


発熱検査外来 PCR検査 要配慮者の保護

Tent
ツバメエアクリーン テントのニーズ/使用シーン

陰陽圧テント
TACシリーズ

テント内の気圧を陰圧・陽圧どちらに
も変換可能。空気感染ウィルス拡散防
止、または感染防止効果があります。

高温（80℃）～低温（ー20℃）の環
境下でも使用可能。薬品等の耐性にも
優れた防炎生地(認定番号F-06032)を
使用しています。

エントランスカバー

テント内コンセ
ントプラグあり

照明吊り下げ紐付き

入り口幅は車椅子が通れる
JIS（日本工業規格）に定め
られている120cm。
高さは180cmで出入りがス
ムーズに。

【Auto compression】
オートコンプレッション機能

構造 二重膜構造（空気充填による自立体）

素材 基布:ポリエステル/ 表面：ＰＶＣフィルム

カラー ホワイト/シルバー 全２色（内幕はホワイト、床面は外幕と同色）
シート強度
（引張強度） 508（Ｎ/3cm） 窓を閉めた状態で
耐風圧性 9.8（Ｋｐa)

内部吊り下げ荷重
(室内バンド部) 10㎏/1箇所 以下

備考 オートマティックエアブロワー
使用電力：単相100V、40W(57VA) 電気代：¥24/日程度(24時間運転、¥25/kWhの場合)

対応したい状況に合わせて
陰圧・陽圧 切り替え可能

付属のオートマティックエアブロワーの電源を入れて、約10～15
分で自動で展張。少人数で設置も撤収も短時間で簡単に行えます。

CDCのガイドラインに準拠

・HEPAフィルター付き陰圧装置を通して排気
・陰圧室内の換気は12回/時間以上
・室内空気圧の圧差は2.5Pa以上

ウェイト
水を入れて使用。
収納時はコンパクトに折り畳めます。

1200mm

1800mm

オートマティックエアブロワー



Room 陰陽圧ルーム
TACシリーズ

学校内クラスター防止 空港での水際対策 福祉施設の個室化

ツバメエアクリーンルームのニーズ/使用シーン

構造 折り畳み収納可能

素材 透明塩化ビニールシート/メッキ・鉄

シート仕様 防炎・帯電防止

[フレーム]
ステンレス仕様に変更可能。

[アプローチ用窓]
窓から手を入れて要配慮者、
または患者へのケアをするこ
とができます。

ジッパー付き開閉式になって
います。（左右二ヶ所）

スケルトン素材にする事により
要配慮者、患者への閉鎖感を和
らげます。
また、外から中の状態を一目で
把握することができます。
（防炎・帯電防止仕様）

キャスター付きで
移動可能。

※ベッド本体は含まれていません。

[ TACフルガード ]

[ TACオーバーヘッドガード ]

体調不良者を移動させることなく、移動式簡易陰圧装置を設
置することが可能。陰圧空間では、空気・飛沫感染する可能
性のある疾患（結核、SARS、水痘、麻疹、新型インフルエン
ザ、新型コロナウイルス等）の感染が疑われる体調不良者の
隔離をすることができます。室外よりも気圧を低くし、病原
菌やウイルスが室外に漏れるのを防ぎます。

1人用のベッド、病床をカバーで
きるサイズ。
多床室での工事不要の個室化に
も適しています。

折り畳み式で収納もコン
パクトに。

キャスター付きで体調不良者を
ベッドに寝かせたまま移動可能。

ブース内部は患者側を陰圧、外
側を陽圧に保ち、隔離すること
で介助者の飛沫感染を防止。

ルーム内の気圧を陰圧・陽圧どちらに
も変換可能。空気感染ウィルス拡散防
止、または感染防止効果があります。



HEPA Filter

構造 殺菌酵素HEPAフィルター内蔵（品番：TACT001-OXは防水使用）

機能 陰圧・陽圧変換可能

能力 0.1μm粒子捕集効率99.9％、定格風量17㎥/min

消費電力 単相100V、155W(221VA)、コントロール基盤(風量調節可)
電気代：¥93/日程度(24時間運転、¥25/kWhの場合)

風量・静圧 最大風量23㎥/min 最大静圧815pa

備考 コンセント差し込み口付：目安1300Wまで

キャスター付きで
移動可能。

（Front） （Back）

コンセント差し込み口
付で照明や冷暖房機器
の使用が可能。
(1300Wまで)

高機能HEPAフィルターユニットとは、空間を陰陽圧室に変えることを可能にする装置のことです。病院や介護施設
などにおいて、感染症の２次感染のリスクやクラスターの発生リスクを低減させるためには、ウイルスや病原菌など
が外に漏れない「陰圧室」の設置が有効ですが、通常、陰圧室の設置には大規模な改築と多大なコストがかかります。
簡易陰陽圧装置を利用することで、工事の手間なく費用大きく抑え陰圧室/陽圧室を作り出すことが可能になります。

殺菌HEPAフィルターを標準搭載

殺菌HEPAフィルターの交換頻度
目安：1年に１回の交換をお勧めします。
交換方法は販売店にご確認ください。

手術室の約10倍クリーンな空間を実現可能 約１分でテント内の空気を浄化



品名 品番 サイズ 収納時サイズ 付属品

TACテント
スタンダード TAC-001-ST

3000×3000×H2200㎜
(外寸4200×3000×H2800㎜) 700×700×600㎜

重量40㎏
殺菌HEPAフィルターユニット/
オートマティックエアブロワー/

ウェイト(10kg×２ケ)

TACテント
アウトドア TAC-001-OX 3000×3000×H2200㎜

(外寸4200×3000×H2800㎜)
700×700×600㎜

重量40㎏
殺菌HEPAフィルターユニット/
オートマティックエアブロワー/

ウェイト(10kg×16ケ)

TACルーム
オーバーヘッドガード TAC-002-OH

1220×1370×H1800㎜
(フィルターユニット込み
D2845㎜)

1220×400×H1800㎜
重量40㎏ 殺菌HEPAフィルターユニット

TACルーム
フルガード

TAC-002-FG 1525×2525×H1800㎜
(フィルターユニット込み
D2845㎜)

1525×2525×H1800㎜
重量40㎏ 殺菌HEPAフィルターユニット

TACテント
殺菌HEPAフィルター

ユニット

TAC-001-
FLU 800×325×H726㎜

電源コード5m ー ー

TACルーム
殺菌HEPAフィルター

ユニット
TAC-002-
FLU

800×320×H1356㎜
電源コード5m ー ー

TACテント
オートマティック
エアブロワー

TAC-001-
FAN

300×300×H270㎜
電源コード5m ー ー

オプション 素材変更、マットレス、照明、簡易ベッド等のオプションのご相談も承ります。

Contact
お問い合わせ

技術開発元：株式会社吉田工業
JAXAが採用したクリーンエア技術を活用した独
自のコンパクト型HEPAフィルターユニットを開
発。吉田工業は新潟県燕市の誇る集塵技術開発の
プロフェッショナルグループです。

本製品はJAXAとの共創活動プロジェクトBSFPを通じて開発された商品です。
商品企画に関しては筑波大学大庭良介准教授(医学医療系) に監修協力をいただいております。

ツバメエアクリーン製品に関するご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせ下さい。

エムエスディは商品を企画・開発・デザインする会社です。「よい商品を通じた、幸せな社会づくり。」という理念の元、
社会に横たわる様々な課題を捉え、社会課題や地域課題の解決に寄与する商品とブランドの開発を行っております。

商品企画元：株式会社エムエスディ


